
BRENNSTOFFE 

PELLETS
Palette: 65 Sack / a 15 kg

1. Durchmesser 6 mm 
2. Feinanteil: 0,5 % 
3. Wassergehalt 10 %
4. Heizwert: 4,6 kWh/kg
5. Aschegahalt: 0,7 %

Ihr Ansprechpartner: Herr Meyer

Telefon: 0551/38 52 34

E-Mail: Ulrich.Meyer@holz-henkel.com

Ihr Ansprechpartner: Herr Grunert 

Telefon: 0551/38 52 70

E-Mail: Michael.Grunert@holz-henkel.com

BRENNSTOFFE 
FÜR DEN FACHHANDEL

PREIS AUF ANFRAGE

Ulrich Meyer

Michael Grunert 

Ihr Ansprechpartner: Ulrich Meyer 
Telefon: 0551/38 52 34 
E-Mail: Ulrich.Meyer@holz-henkel.com

Ihr Ansprechpartner: Michael Grunert
Telefon: 0551/38 52 70
E-Mail: Michael.Grunert@holz-henkel.com



Zertifikat 

Mit diesem Zertifikat bestätigt das Deutsche Pelletinstitut GmbH, dass das Unternehmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Euroline GmbH & Co.KG 
 Hannoversche Straße 41, 37075 Göttingen 

Zertifizierungsbereich: 
Produzent 

 
 
Zertifizierungsrelevante 
Tätigkeiten 

Produktion, Großlieferungen > 20 t von losen Pellets (aus eigener 
Produktion), Absackung von und Handel mit Sackware (aus eigener 
Produktion) 

Qualitätsklassen und 
Durchmesser 

ENplus A1 mit 6 mm Durchmesser 
 

 

die Anforderungen der ENplus-Zertifizierung gemäß ENplus ST 1001 und ENplus ST 1003 
an Produzenten erfüllt. 

 
Der Urkundeninhaber ist berechtigt zertifizierte Holzpellets der oben angegebenen Qualitätsklassen 
anzubieten. Der Betrieb unterliegt der Überprüfung durch die Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI) 
als Zertifizierungsstelle. 

 

 Gültig ab: 
Gültig bis: 

26.07.2023 
25.07.2026 

 
 
 
 
 


